
Fluggelände Lindenfels:  
 

Eckdaten: 

Ausrichtung:  Süd 

Windspektrum:  150° bis 210° 

Höhendifferenz:  30 bis 107 Meter 

Geländehalter: Lindenfelser Gleitschirmflieger 

 

Adresse/ Anfahrt: Landeplatz 
 
Schwimmbadstraße 10 
64678 Schlierbach 
 
Von dort aus 100 Meter weiter Bergauffahren 
Dann rechts in der Parkplatz bei der Pferdekoppel  
abbiegen. 
 
 
 
 
GPS: 
49°41´13.27´´ N , 8°46´08,97´´O 
 
 

Besonderheiten/ Gefahrenquellen: 

- Benutzung des unteren Übungshanges bei höherem Graswuchs ab 50 
cm nicht möglich, da sonst Ertragsminderung bei der Heuernte durch 
zusammengetrampeltes Gras für die Bauern 

- Parken der Autos am Waldrand in der Kurve am Zugang zum oberen 
Übungshang ist nicht erlaubt 

- Ungeordnetes Parken bei dem Reiterhof; Behinderung der Reiter bei der 
Zufahrt zum Hof vermeiden 

- Erschrecken der Pferde auf der Koppel am Reiterhof vermeiden 
- Durch die flache Hangneigung ist es nicht immer sicher, dass man über 

die untere Baumreihe fliegt-Hanglandung vor der Baumreihe 
- Bei Aufwind und Thermik muss nach der Baumreihe abgeachtert werden 
-  Durch die vorgegebene Topographie muss sich der Pilot immer auf eine 

Hanglandung einstellen                        
- Luftraumkontrolle, da Piloten vom den oberen Startplätzen  im 

Startbereich des unteren Startplatzes einlanden können  
- Anwesenheit: mindestens 2 Personen 

 
 
 Richtwerte für Flüge mit dem L-Schein: 
 

- Tel. Melibokus : 06251 / 983612 
 
- Windmessstation Lindenfels 0176-63307995                                                                                         

 
- Windrichtung zwischen 150° bis 210°; Windgeschwindigkeit im 

Durchschnitt kleiner 20km/h; Spitzen kleiner 30 km/h 
 
- Wind am Hang zw. 10-15 Km/h optimal 
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